
De locaties waar geluid wordt geproduceerd worden steeds 

meer geconfronteerd met regelgeving voor geluidsniveaus. 

Dit kan zijn op basis van publieksbescherming, Arbo wetge-

ving of milieuwetgeving ter voorkoming van geluidsoverlast 

naar de omgeving. Een goed en betrouwbaar meetsysteem 

is tegenwoordig een onmisbare tool.

MeTrao is een systeem waarmee informatie wordt ver-

kregen over de heersende geluidsniveaus en dat geme-

ten geluidsniveaus vastlegt zodat er inzicht ontstaat in de 

geschiedenis van de gemeten waarden. Het systeem is 

vanuit de praktijk ontwikkeld,  om aan alle eisen die de 

huidige regelgeving, de lokale overheid en de klant aan 

geluidsniveau-registratie stelt. Het geeft  zowel de geluids-

technicus, exploitant/organisator als overheid een stuk 

gereedschap voor een goede beheersing en vastlegging van 

de geluidsniveaus in bijvoorbeeld zalen, theaters, clubs en 

bij evenementen. 

Het systeem is ontwikkeld door Event Acoustics die al jaren de 

geluidsbeheersing verzorgt bij  diverse grote evenementen

zoals North Sea Jazz, Laundry Days, Reverz en Low-

lands. Met deze kennis uit de praktijk is het systeem 

verder ontwikkeld aangevuld met de wensen vanuit popzalen 

zoals; Tivoli Utrecht, Paradiso Amsterdam, de Vooruit Gent 

en van de vele internationale geluidstechnici.

Wettelijk meten, voorspellen, registeren en controleren. 

Intelligent Network Measurement System 
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MeTrao is een netwerk gebaseerd op een modulair meetsysteem waarmee voldaan kan worden aan iedere  
gebruikerswens en voorzien van een aantal unieke eigenschappen. 
De basisunit bestaat uit een 19”  meetsysteem uitgerust met een klasse 1 compliant  microfoon. 

•	 Stand Alone te gebruiken, maar ook in een netwerk van meerdere systemen te gebruiken 

•	 Centrale uitlezing van meerdere zalen en/of podia

•	 Aparte uitleesschermen voor technicus, publiek en manager via MeTrao read out station

•	 Gegevens opslag zowel lokaal of via internet  in een datacentrum 

•	 Geluidsopname bij normoverschrijdingen, te gebruiken bij de analyse

•	 Voorspellingsalgoritme EA-Predict®  voor beschikbare geluidsruimte

•	 Spectrale informatie

•	 Beveiligde uitlezing via een de webbrowser van PC,Tablet of telefoon bij een MeTrao data-abonnement.

MeTrao is een meetsysteem wat meet, voorspelt, registreert en voorspeld. 
 
Middels een interface heeft men toegang tot de momentane geluidsniveaus en de resterende geluidsruimte in de 
ingestelde normperiode (Leq(t)). Voorts heeft men de mogelijkheid deze gegevens zowel lokaal als op een database 
op te slaan, hiermee wordt ook de geschiedenis van de geluidsniveaus voor de gebruiker inzichtelijk gemaakt.

Om deze diensten te kunnen leveren is het MeTrao systeem opgebouwd uit een aantal componenten.  
Deze componenten bieden de gebruiker vele mogelijkheden om de datagegevens op diverse manieren inzichtelijk te 
maken.  

 
19” MeTrao basis unit
Controller Read Out module
Public Read Out module
Engineer Read Out module
Manager Read Out module

19” MeTrao basis unit 
 
De basis unit is een Class 1 compliant  
meetsysteem dat bestaat uit een 
19” module ( 1HE) en een class 1  
compliant microfoon.
De uitlezing wordt gedaan middels een 
interface waarop de momentane en  
equivalente geluidswaarden in dB(A) en 
dB(C) zichtbaar zijn. Ook heeft men de 
beschikking over een Real Time Analyse 
(RTA) in tertsbanden.
Als hulpmiddelen worden de momentane 
luidste frequentie, en energiedichtheid 
over de normperiode weergegeven en 
heeft men de beschikking over een RTA in  
tertsbanden.

Middels EA-Predict®  een voorspellings- 
algoritme heeft men toegang tot de  
beschikbare geluidsruimte. 
Dit algoritme vertelt de geluidstechnicus 
hoeveel harder of zachter het geluids-
niveau moet om binnen de geluidsgrenzen 
te blijven. De interface waarschuwt de technicus indien deze binnen 2 dB van de geluidsnorm zit en wanneer de 
norm wordt overschreden.

Als er sprake is van meerdere MeTrao basisunits is er ook de mogelijkheid de waarden van maximaal 3 units weer 
te geven in de interface. Middels deze interface is het mogelijk ook een fullscreen versie van de andere MeTrao  
systemen in het netwerk te bekijken. 



Controller Read Out  
module
 
Deze module geeft toe-
gang tot de data van een 
onbeperkt aantal MeTrao 
meetsystemen in een  
(W)LAN. Men ziet dezelf-
de interface als van het 
MeTrao meetsysteem en 
heeft zo middels de RTA 
toegang tot spectrale  
informatie.

Toepassing:  
De festivaldirectie plaatst 
een aantal MeTrao 
meetsystemen bij de 
verschillende podia en 1 
in de omgeving. Middels 
de Controller Read Out 
Module heeft men toegang 
tot wat er in de omgeving 
gebeurt en wat er zich op 
het festival terrein  
afspeelt. 

Public Read Out  
module
 
Deze module genereert 
een grote weergave van de 
Laeq waarde. Deze modu-
le geeft alleen de waarde, 
overschrijdingen van de 
norm zijn niet zichtbaar.
Binnen de setup bepaalt 
men van welk MeTrao 
meetsysteem men de data 
weergeeft.

Toepassing:  
Public Read Out kan wor-
den gebruikt om bijvoor-
beeld publiek te  
informeren over de  
heersende geluidsdruk.

Engineer Read Out  
module

Deze module geeft het-
zelfde scherm weer als 
een MeTrao meetsysteem. 
Als het systeem geïnstal-
leerd is in een FOH rack, 
kan men met deze module 
op diverse andere plaatsen 
data uitlezen.

Toepassing:  
Het zaalgeluid wordt op 
een dansavond vanaf het 
podium geregeld in plaats 
van op de gebruikelijk FOH 
positie. Met deze module 
heeft een technicus toch 
toegang tot de gegeneerde 
data.

Manager Read Out  
module

Deze module geeft van 
maximaal 4 MeTrao meet-
systemen in één oog- 
opslag de belangrijkste 
data weer. Men ziet de 
dB(A) en dB(C) waarde, 
de Laeq en Lceq waarde 
en men krijgt een waar- 
schuwing als de norm 
overschreden wordt.

Toepassing:  
Een zaaleigenaar met 4 
zalen plaatst bij de recep-
tie een Manager Read Out 
module zodat de bedrijfs-
leider toegang heeft tot 
de heersende geluids-
niveaus zonder alle zalen 
te bezoeken. 

Lokaal
Om gegevens lokaal op te slaan kan men een usb stick of 
een een harde schijf op de basisunit aansluiten. Hierop 
worden de Laeq en Lceq waarden per ingestelde Leq tijd 
vastgelegd en kan indien men dit wenst een audiofile 
worden opgeslagen als er sprake is van een overschrij-
ding van de ingestelde norm.

De Manager Read Out module kan deze data van alle in 
het LAN aangesloten MeTRao systemen extern opslaan. 

 

Database
Middels een netwerkverbinding (VPN verbinding) is het 
mogelijk alle MeTrao gegeneerde data op een beveiligde  
database op te slaan. Op deze database worden  
dezelfde waarden als bij lokale opslag opgeslagen. 
Daarnaast heeft men ook toegang tot spectrale infor-
matie van de meetsystemen en dB(A) en dB(C) waarden. 
Na een jaar worden de gemeten  LAeq en LCeq waarden 
van de aangesloten stations op een datadrager aan de  
abonnementhouder ter beschikking gesteld.

In tegenstelling tot lokaal opgeslagen data is deze 
data direct uit te lezen. Deze data kan zowel ‘live’ als  
historisch zijn.
Het aantal MeTrao meetsystemen en read out stations 
dat in een LAN kan worden geplaatst is onbeperkt. Aan 
iedere module kan vrij een IP-adres worden toegewezen 
middels de interface.

Deze functionaliteit is ontwikkelt om belanghebbenden 
toegang te geven tot data van diverse meetsystemen. 
Een eigenaar van meerdere clubs met meerdere zalen 
kan op zijn smartphone middels een webapplicatie gege-
vens van alle MeTrao systemen inzien, zowel de huidige 
data als de geschiedenis. 

Data uitlezing        

Data opslag
 
Om te voldoen aan de wettelijk eisen en om te zorgen dat er inzicht in de geschiedenis van de geluidsniveaus is,  
kunnen de gegevens zowel lokaal als op een database worden opgeslagen.



Specifications 
•	 Euro power connector, IEC C13 Male
•	 Jack input connector, 
•	 3 x Ethernet Port, RJ45
•	 Dynamic range : > 90 dB
•	 Frequency range : >=25 Herz <=10 KHz.
•	 Detection system: Fast
•	 Weighting: A and C.
•	 Line Voltage: 230 VAC 50-60 Hz
•	 Operating Temperature: 5° C to 50° C at 95%  

relative humidity (non-condensing).
•	 Chassis : steel. 
•	 Cooling : double airflow fans
•	 Dimensions:1HE (4.4 cm) high, 19” wide, 29,1 cm 

deep behind mounting surface.
•	 Netto weight exclusive microphone. 
•	 Shipping weight 5,6 kg including microphone.
•	 Microphone : EA 1015. Class I compliant.

Toepassingen
•	 Beheersing van geluidsniveaus in clubs, theaters en zalen
•	 Controle geluidsniveaus in omgeving bij evenementen
•	 Beheersing van geluidsniveaus bij evenementen
•	 Controle, uitlezing en vastlegging van geluidsniveaus op afstand

Referenties
•	 Tivoli Utrecht, Netherlands

•	 Open air theatre City of Antwerpen, Belgium

•	 Paradiso Amsterdam, Netherlands

•	 North Sea Jazz festival, Rotterdam, Netherlands 

•	 Queensday, Amsterdam, Netherlands

•	 Lowlands, Biddinghuizen, Netherlands	

•	 Summerfestival Antwerp, Belgium

•	 Rockin Park, Nijmegen, Netherlands

•	 Live at Westerpark, Amsterdam, Netherlands

•	 Laundry days Antwerp, Belgium

Verkoop
Event Acoustics  
Proostwetering 50  
3543 AH Utrecht, the Netherlands  

+31302412699
info@eventacoustics.com
www.eventacoustics.com

Het systeem is te huur via MeTrao  Event Sound Monitoring Network Partners.
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